
TECHNICKÉ PO�ADAVKY NA VNIT � NÍ KANALIZACI A NA KANALIZA � NÍ P� ÍPOJKY 
NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁV �  SPOLE� NOSTI  1. JVS a.s. 

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 � eské Bud� jovice 
 

 1

Technické po�adavky na vnit � ní kanalizaci a na kanaliza � ní p � ípojky  
 
 

Kanaliza � ní p � ípojka  je samostatnou stavbou tvo�enou úsekem potrubí od vyúst� ní vnit�ní kanalizace stavby 
nebo odvodn� ní pozemku k zaúst� ní do stokové sít� . Kanaliza� ní p�ípojku po�izuje na své náklady vlastník 
p� ipojené nemovitosti, není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem. 
 
Vnit � ní kanalizace  je potrubí ur� ené k odvád� ní odpadních vod, pop�ípad�  i srá�kových vod, z pozemku nebo 
stavby a� k místu p � ipojení na kanaliza� ní p�ípojku. Vnit�ní kanalizace je sou� ástí budovy. 

 
Dle zákona � . 274/2001 Sb. v platném zn� ní (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje spole� nost 
1. JVS a.s. pro kanaliza� ní p�ípojky a pro vnit�ní kanalizace tyto technické po�adavky:   
 
1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na kanalizaci nebo realizovat úpravy na 

stávající kanaliza� ní p�ípojce � i na stávající vnit�ním kanalizaci, musí p�edlo�it spole � nosti 1. JVS a.s. 
projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjád�ení. Bez kladného vyjád�ení spole� nosti  
1. JVS a.s. nelze dot� enou kanaliza� ní p�ípojku realizovat. 

  
2. Projektová dokumentace na kanaliza� ní p�ípojku nebo její úpravy a na vnit�ní kanalizaci nebo její úpravy 

musí obsahovat tyto nále�itosti: 
- technickou zprávu  
- výpo� et produkce splaškových odpadních vod a vod deš�ových 
- p�ehlednou situaci v m�� ítku 1:500 (p�ípadn�  1:1000) v� etn�  zákresu p�ilehlých objekt�  a 

in�enýrských sítí v míst �  k�í�ení, � i v soub� hu 
- p� dorys v m�� ítku 1:50 (p�ípadn�  1:100) v� etn�  uvedení sv� tlosti a materiálu p�ípojky a zakreslení 

revizních kanaliza� ních šachet, � istících kus�  a p�ípadných ostatních objekt�  (zp� tné klapky, 
odlu� ova� e, lapa� e apod.) 

- podélný profil kanaliza� ní p�ípojky s kótováním a s vyzna� ením úrovn�  podzemních podla�í a úrovn �  
p� ilehlého odvod� ovaného terénu 

- stavební výkres revizní kanaliza� ní šachty  
 
3. Projek� ní �ešení kanaliza� ní p�ípojky a vnit�ní kanalizace musí respektovat tyto po�adavky: 

a) Ka�dá nemovitost musí mít jednu samostatnou kana liza� ní p�ípojku (v p�ípad�  oddílné splaškové a 
deš�ové kanalizace, jednu splaškovou a jednu deš�ovou kanaliza� ní p�ípojku). Jiné �ešení je mo�né 
pouze po odsouhlasení s provozovatelem kanalizace. 

b) P�i návrhu a realizaci kanaliza� ní p�ípojky jsou vlastníci p� ipojených pozemk�  povinni, nestanoví-li 
zvláštní právní p�edpis jinak, zajistit pé� i o tyto pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních 
pom� r� . Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových pom� r� , odnosu 
p� dy erozní � inností vody a dbát o zlepšování reten� ní schopnosti krajiny (zákon � . 254/2001 Sb., 

zákon o vodách v platném zn� ní). 

c) Je-li v lokalit�  vybudován systém oddílné kanalizace (splašková a deš�ová kanalizace), musí 
napojované p�ípojky toto rozd� lení respektovat. Kanaliza� ní p�ípojkou do kanalizace pro ve�ejnou 
pot�ebu není dovoleno odvád� t povrchové nebo podzemní vody (balastní vody). 

d) Odpadní vody vypoušt� né do kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu musí spl� ovat limity ur� ené kanaliza� ním 
�ádem platným v p�íslušné lokalit� . 

e) V p�ípad� , �e je kanalizace ukon � ena � istírnou odpadních vod, není dovoleno vypoušt� t do kanalizace 
odpadní vody p�es septiky ani p�es �umpy. 

f) Území nad kanaliza� ní p�ípojkou v ší�ce 0,75 m od osy potrubí na ob�  strany nesmí být zastav� né, ani 
osázené stromy. V tomto prostoru je mo�né provád � t stavební práce jen se souhlasem provozovatele 
kanalizace. 

g) Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí spl� ovat � SN 73 6005 (viz. tabulka A). 

h) Kanaliza� ní p�ípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu (minimální sklon pro p�ípojky DN 150 je 
2% a pro p�ípojky DN 200 1%), v p�ímém sm� ru a kolmá na stoku. 

i) Napojení kanaliza� ní p�ípojky proti toku vody v kanaliza� ní stoce je nep�ípustné. 
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j) Napojení kanaliza� ní p�ípojky profilu DN 150 a DN 200 do kanaliza� ní stoky musí být mimo vstupní 
šachty. 

k) Sm� rová trasa kanaliza� ní p�ípojky od napojení na kanaliza� ní stoku po revizní šachtu musí být p�ímá 
bez ohyb�  a lom� . 

l) Minimální vnit�ní profil kanaliza� ní p�ípojky je DN 150.  

m) Potrubí musí být ulo�eno do nezámrzné hloubky, d le ur� ení projektanta p�ípojky. 
n) Na le�até domovní kanalizaci musí být umíst � na revizní šachta nebo osazen � istící kus umo� � ující 

v p�ípad�  akutní pot�eby bezproblémové pro� išt� ní ve�ejné i domovní � ásti kanaliza� ní p�ípojky 
tlakovou vodou. Šachtu nebo � istící kus je t�eba umístit na pozemku investora a to co nejblí�e k  hranici 
pozemku (do 2 m od hranice pozemku) nebo k obvodové zdi (tvo�í-li tato hranici pozemku).  

o) Na systému deš�ové vnit�ní kanalizace musí být osazeny lapa� e st�ešních splavenin. 

p) Za�ízení, která se nacházejí pod hladinou zp� tného vzdutí ve stoce, na kterou je nemovitost p� ipojena, 
nesmí umo� � ovat zaplavení budovy zp� tnou vodou. Ohro�ené prostory a za �ízení se musí chránit 
technickým opat�ením.  

q) Materiál pou�itý na výstavbu kanaliza � ní p�ípojky musí být vodot� sný a odolný proti mechanickým 
chemickým, biologickým a jiným vliv� m protékajících odpadních vod a proti agresivním ú� ink� m 
okolního prost�edí. Pou�itý materiál musí být dolo�en atesty v � eském jazyce. Pro nov�  budované 
kanaliza� ní p�ípojky bude pou�it vhodný materiál nap �. kamenina, r� zné druhy plastu (PVC, PP, PE), 
sklolaminát, kanaliza� ní tvárná litina. Nevhodný materiál je beton a ocel.  

r) Ochranná pásma kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn� jšího 
líce st� ny kanaliza� ní stoky na ka�dou stranu 

- u kanaliza� ních stok do pr� m� ru 500 mm v� etn� , 1,5 m, 
- u kanaliza� ních stok nad pr� m� r 500 mm, 2,5 m, 
- u kanaliza� ních stok, o pr� m� ru nad 200 mm v� etn� , jejich� dno je ulo�eno v hloubce v � tší ne� 
2,5, m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu kanaliza� ní stoky lze provád� t zemní práce, stavby, umís�ovat konstrukce nebo 
jiná podobná za�ízení � i provád� t � innosti, které omezují p�ístup ke kanaliza� ní stoce, nebo které by 
mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provád� t skládky 
mimo jakéhokoliv odpadu, provád� t terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka kanalizace, 
pop�ípad�  provozovatele. 

s) Související zákony, vyhlášky a normy: 
- zákon � . 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném zn� ní) 
- zákon � . 254/2001 Sb. - vodní zákon (v platném zn� ní) 
- provád� cí vyhláška � . 428/2001 Sb. k zákonu � . 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a kanalizacích 

(v platném zn� ní) 
- � SN 75 6101 Stokové sít�  a kanaliza� ní p�ípojky 
- � SN EN 1610 Provád� ní stok a kanaliza� ních šachet 
- � SN 75 6760 Vnit�ní kanalizace 
- � SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 
 

4. Vlastní p� ipojení nov�  vybudované kanaliza� ní p�ípojky na kanaliza� ní stoku � i p�edbudovanou � ást 
kanaliza� ní p�ípojky je mo�né teprve po kolaudaci kanaliza � ní stoky a na základ�  uzav�ení smluvního 
vztahu s provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. Vlastní napojení musí být písemn�  
odsouhlaseno provozovatelem kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu. 
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