
TECHNICKÉ PO�ADAVKY NA UMÍST � NÍ VODOM � R�  
VE SPRÁV�  SPOLE� NOSTI  1. JVS a.s. 

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 � eské Bud� jovice 

1 

 
Technické po�adavky na umíst � ní vodom � r�  

(Souvisejícím závazným p�edpisem jsou „Technické po�adavky na vnit �ní vodovod a na vodovodní p�ípojky“) 

 
 
Vodovodní p � ípojka a vodom � rná sestava 

·  Vodom� rná sestava je umís�ována do vodom� rné šachty, pokud není líc budovy odb� ratele 
shodný s hranicí pozemku odb� ratele nebo je-li délka p�ípojky v� tší ne� 20 m od napojení na 
vodovodní �ad nebo je-li délka vodovodní p�ípojky od hranice pozemku v� tší ne� 10 m a 
pokud je trasa vodovodní p�ípojky lomená. Do objekt�  je mo�né vodom � rnou sestavu umístit 
za první obvodovou ze� .  

·  Vodovodní p�ípojka musí být vedena od místa napojení k vodom� rné sestav�  v p�ímém sm� ru 
bez ohyb�  a lom�  (krom�  svislého ohybu k místu umíst� ní vodom� ru). 

·  P�i návrhu umíst� ní vodovodní p�ípojky v rámci budování ZTV musí být zohledn� na mo�nost 
p�ímé trasy vodovodní p�ípojky bez ohyb�  a lom�  a umíst� ní vodom� rné sestavy v objektu. 

 
Umíst � ní vodom � rné sestavy 

·  Umíst� ní vodom� rné sestavy musí umo� � ovat snadný p�ístup pro � tení, montá�, údr�bu a 
demontá� vodom � ru.  

·  Umíst� ní vodom� rné šachty ve ve�ejné komunikaci, na parkovišti, v gará�i je mo�né j en s 
písemným souhlasem provozovatele. 

·  Vodom� rnou šachtu je mo�né umístit t � sn�  za hranicí pozemku (oplocení). 
·  P�i zjišt� ní zvýšené hladiny podzemní vody je nutno šachtu zabezpe� it proti vytla� ení a nátoku 

podzemní vody do šachty. 
 
Obecné po�adavky 

·  Vodom� rná sestava a vodovodní p�ípojka musí být ochrán� na proti poškození : 
o nárazem 
o nízkou teplotou - mrazem (umíst� ní v nezámrzné hloubce - � SN 75 5401, zateplení 

poklopu) 
o vysokou teplotou – vodom� rná sestava musí být dopln� na zp� tnou klapkou 

·  Vodom� rnou sestavu je nutné zabezpe� it vzp� rami nebo pevnými podp� rami. 
·  Vodom� rné sestavy budou vybaveny vodom� rnými soupravami (dr�ákem vodom � rné 

sestavy) a zp� tnou klapkou. 
·  Filtr ve vodom� rné sestav�  je po�adován jen u vodom � r�  v� tších ne� DN 40 (Qn 50) v � etn� . 
·  Pro p�ímé potrubí p�ed a za vodom� rem je nutné dodr�et délku rovnající se nejmén �  

šestinásobku jmenovité sv� tlosti p� ipojovaných hrdel nebo p�írub vodom� ru. 
 
Umíst � ní vodom � rné sestavy v objektu 

·  Pro umíst� ní vodom� ru v podsklepených objektech musí být spln� ny následující podmínky: 
o suché a v� trané místo 
o potrubí nesmí být po vodom� r zakryté 
o max. 2 m od pr� chodu potrubí zdivem 
o 0,2 – 1,2 m od podlahy 
o 0,2 m od bo� ní zdi 

·  M� lká vodom� rná šachta umíst� ná v objektu (pro vodom� r Qn 2,5 a vodovodní p�ípojku do 
PE 40 v� etn� ) musí mít vnit�ní rozm� ry ší�ka 0,7 m, délka 0,95 m a hloubka 0,4 m. 

·  Nika pro vodom� rnou sestavu (s vodom� rem Qn 2,5 a vodovodní p�ípojkou do PE 40 v� etn� ) 
umíst� ná ve zdi objektu musí mít vnit�ní rozm� ry hloubka 0,3 m, délka 0,95 m a výška 0,4 m. 

·  Pro prostup zdí, podlahou, základem je nutné potrubí vodovodní p�ípojky umístit do chráni� ky 
(viz. Technické po�adavky na vnit �ní vodovod a na vodovodní p�ípojky). 
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Umíst � ní vodom � rné sestavy ve vodom � rné šacht �  
·  Ve vodom� rné šacht�  m� �e být ulo�eno pouze vodovodní potrubí. 
·  Pro umíst� ní vodom� rné šachty ve volném terénu musí být spln� ny následující podmínky : 

o poklop vodom� rné šachty musí být umíst� n 0,1 m nad terén, okolí poklopu je nutné 
zpevnit 

o pokud je poklop vodom� rné šachty umíst� n zárove�  s terénem, musí být dopln� n 
úchyty pro vstup/výstup do/ze šachty 

o vodom� rná šachta umíst� ná v extravilánu musí být ozna� ena trasírkou a zajišt� na 
proti p�etí�ení 

·  P�ístup do vodom� rné šachty musí umo� � ovat lehký (15 kg) poklop (opat�eným madlem) : 
o � tvercový poklop 0,6 x 0,6 m nebo kruhový	
  0,6 m do DN 100 vodom� ru 
o � tvercový poklop 0,7 m x 0,7 m do DN 150 vodom� ru  
o na neve�ejném prostranství poklop neuzam� ený  
o na ve�ejném prostranství (voln�  p�ístupném pozemku) poklop uzam� ený na šroub – 

standardní kli�  pou�ívaný ve vodárenství 
o plastové poklopy doporu� ujeme vhodn�  zateplit 

·  Vodom� rná šachta musí být vybavena stupadly (i s úchyty) nebo �eb �íkem (s vhodným 
po� tem a umíst� ním p�í� ek �eb �íku – rozte�  0,25 m). 

·  Vodom� rná šachta musí být odvodn� ná nebo vodot� sná. P�ípadné � erpání vody z vodom� rné 
šachty je provád� no na náklady majitele p� ipojené nemovitosti. 

·  Vnit�ní rozm� r vodom� rné šachty ur� uje typ vodom� ru a slo�ení vodom � rné sestavy. 
·  Hloubka vodom� rné šachty je stanovena jako nezámrzná hloubka (= hloubka vodovodního 

potrubí) + manipula� ní prostor pod vodovodním potrubím 
o manipula� ní prostor pod vodovodním potrubím = 0,1 m nad úrovní dna šachty pro 

vodovodní p�ípojku do DN 63 (v� etn� ) 
o manipula� ní prostor pod vodovodním potrubím = 0,5 m nad úrovní dna šachty pro 

vodovodní p�ípojku nad DN 63 
·  Maximální výška komínu vodom� rné šachty je 0,3 m.  
·  Minimální manipula� ní prostor ve vodom� rné šacht�  = minimální sv� tlá výška šachty = 1,6 m. 

 
Stanovení velikosti vodom � ru 

·  Spole� nosti 1.JVS a.s. je nutné dolo�it výpo � ty dle � SN 73 6655 (Výpo� et vnit�ních 
vodovod� ) a dle � SN 730873 (Po�ární bezpe � nost staveb – zásobování po�ární vodou) – tj. 
vy� íslení maximálního okam�itého pr � toku v l/s pro b� �nou pot �ebu a pro po�ární vodu. Tyto 
výpo� ty jsou nutné pro stanovení velikosti faktura� ního vodom� ru. 

 
 

P� ípojka Vodom � rná šachta 

Vodom � r Materiál, profil 

minimální p � dorysné rozm � ry            
(délka x ší � ka) = vnit � ní rozm � ry 

výška = vnit � ní 
rozm � r 

manipula � ní 
prostor pod 
vodovodním 

potrubím obdélník kruh ovál 

min. 
sv � tlá 
výška       
(výška 
mezi 

dnem a 
stropem) 

max. 
výška 

komínu  

Qn 2,5 PE 32 - 40 0,95 x 0,9 m f 0 ,95m 0,95 x 0,9 m 1,6 m 0,3 m 0,1 m 

Qn 6 PE 40 - PE 63 1,2 x 0,9 m f 1,2 m 1,2 m x 0,9 m 1,6 m 0,3 m 0,1 m 

Qn 10 (DN 40) PE 63 1,5 x 1,0 m f 1,5 m 1,5 x 1,0 m 1,6 m 0,3 m 0,1 m 

Qn 10 (DN 40) PE 90 (TH 80) délka dle vodom� rné sestavy x ší�ka 
1,0 m 

1,6 m 0,3 m 0,5 m 

DN 50 PE 90 (TH 80)        
PE 110 (TH 100) 

délka dle vodom� rné sestavy x ší�ka 
1,2 m 

1,6 m 0,3 m 0,5 m 

DN 80 
PE 110 (TH 100)        
PE 160 (TH 150) 

délka dle vodom� rné sestavy x ší�ka 
1,2 m 1,6 m 0,3 m 0,5 m 

 



TECHNICKÉ PO�ADAVKY NA UMÍST � NÍ VODOM � R�  
VE SPRÁV�  SPOLE� NOSTI  1. JVS a.s. 

1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 � eské Bud� jovice 
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typy vodom � r�  pou�ívané spole � ností 1.JVS a.s.       
ELIN, SENSUS         ELIN   

Jmenovitá velikost vodom � ru Qn 2,5 6 10 15   

P�ipojovací závity na vodom� ru palec 1" 5/4" 2" p�íruba   

Jmenovitý pr� tok m3/h 2,5 6 10 15   

  l/s 0,69 1,67 2,78 4,17   

Maximální pr� tok m3/h 5 12 20 30   

  l/s 1,39 3,33 5,56 8,33   

        

Jmenovitá sv � tlost mm 50 65 80 100 125 150 

Jmenovitý pr� tok m3/h 15 25 40 60 100 150 

  l/s 4,17 6,94 11,11 16,67 27,78 41,67 

HYDROMETER WS-MF, MEINECKE WS-MF               

Trvalý pr� tok m3/h 20 25 55 90  - 200 

  l/s 5,56 6,94 15,28 25,00  - 55,56 

Maximální pr� tok m3/h 50 50 110 180  - 350 

  l/s 13,89 13,89 30,56 50,00  - 97,22 

HYDROMETER WP-MF, MEINECKE WP-MF               

Trvalý pr� tok m3/h 35 50 120 180 250 250 

  l/s 9,72 13,89 33,33 50,00 69,44 69,44 

Maximální pr� tok m3/h 90 120 200 250 350 350 

  l/s 25,00 33,33 55,56 69,44 97,22 97,22 

        

KOMBINACE - Sdru�ený vodom � r             

Jmenovitá sv � tlost mm 50 80 100 150   

Jmenovitý pr� tok m3/h 15 40 60 150   

  l/s 4,17 11,11 16,67 41,67   

Jmenovitá velikost malého vodom� ru m3/h 2,5 2,5 2,5 10   

  l/s 0,69 0,69 0,69 2,78   

HYDROMETER WPV-MF             

Trvalý pr� tok m3/h 35 120 180 250   

  l/s 9,72 33,33 50,00 69,44   

Maximální pr� tok m3/h 70 200 220 425   

  l/s 19,44 55,56 61,11 118,06   

Poznámka : napojovací vodovodní potrubí je zpravidla o jeden �ád v� tší ne� osazovaný vodom � r 
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