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Technické po�adavky na vnit � ní vodovod a na vodovodní p � ípojky  
(Souvisejícím závazným p�edpisem jsou „Technické po�adavky na umíst � ní vodom� ru“) 

 
 
Vodovodní p � ípojka  je samostatnou stavbou tvo�enou úsekem potrubí od odbo� ení z vodovodního �adu 
k vodom� ru. Vodovodní p� ípojku po�izuje na své náklady odb� ratel (majitel nemovitosti), není-li dohodnuto 
jinak, a stává se tak jejím vlastníkem. 
 
Vnit � ní vodovod  je potrubí ur� ené pro rozvod vody po pozemku nebo stavb�  a navazuje na konec vodovodní 
p�ípojky. Vnit�ní vodovod je sou� ástí budovy. 
 
Dle zákona � . 274/2001 Sb. v platném zn� ní (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje spole� nost 
1. JVS a.s. pro vodovodní p�ípojky a pro vnit�ní vodovody tyto technické po�adavky:  
 
1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod nebo realizovat úpravy na 

stávající vodovodní p�ípojce � i na stávajícím vnit�ním vodovodu, musí p�edlo�it spole � nosti 1. JVS a.s. 
projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjád�ení. Bez kladného vyjád�ení spole� nosti  
1. JVS a.s. nelze novou vodovodní p�ípojku nebo úpravy na stávající vodovodní p�ípojce � i na vnit�ním 
vodovodu realizovat. 

  
2. Projektová dokumentace na vodovodní p�ípojku nebo její úpravy a na vnit�ní vodovod nebo jeho úpravy 

musí obsahovat tyto nále�itosti: 
- technickou zprávu  
- výpo� et pot�eby vody dle � SN 75 5455 a výpo� et pot�eby po�ární vody dle � SN 73 0873 
- popis p�ípadných jiných zdroj�  vody (nap�. domovní studna) 
- p�ehlednou situaci v m�� ítku 1:500 (p�ípadn�  1:1000) v� etn�  zákresu p�ilehlých objekt�  a 

in�enýrských sítí v míst �  k�í�ení, � i v soub� hu 
- p� dorys v m�� ítku 1:50 (p�ípadn�  1:100) v� etn�  uvedení sv� tlosti a materiálu p�ípojky 
- podélný profil vodovodní p� ípojky 
- klade� ské schéma vodovodní p�ípojky a vnit�ního vodovodu 
- výkres umíst� ní vodom� rné sestavy 
- stavební výkres vodom� rné šachty (v p�ípad� , �e vodom � rná sestava není umíst� na do nemovitosti) 

 
3. Projek� ní �ešení vodovodní p�ípojky a vnit�ního vodovodu musí respektovat tyto po�adavky: 

a) Pro jednu nemovitost se z� izuje zpravidla pouze jedna vodovodní p�ípojka. 

b) Ochranné pásmo vodovodní p�ípojky je 1,5 m od vn� jšího líce st� ny potrubí na ob�  strany. V tomto 
prostoru je mo�né provád � t stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu. 

c) Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí spl� ovat � SN 73 6005 (viz. tabulka A). 

d) Vodovodní p�ípojka musí být v projektové dokumentaci dimenzována na b� �nou a na po�ární pot �ebu 
vody a na místní tlakové pom� ry. 

e) Vodovodní p�ípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu (s jiným zdrojem vody). V p�ípad� , 
�e vodovod pro ve �ejnou pot�ebu není jediným zdrojem vnit�ního vodovodu, musí být p�ívod vody 
z vodovodní p�ípojky ukon� en volným výtokem dle � SN EN 1717. 

f) Navrtávat p�ípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovným polovin�  profilu potrubí hlavního �adu. 
P�ípojky v� tších dimenzí se vysazují na odbo� ku. 

g) Uzáv� r vodovodní p�ípojky musí být umíst� n na ve�ejn�  p�ístupném míst� . 

h) Poslední p�ípojka na koncové v� tvi �adu nesmí být blí�e koncovému hydrantu ne� 1,5 m. 

i) Potrubí musí být ulo�eno do nezámrzné hloubky, d le ur� ení projektanta p�ípojky. 

j) Sm� rová trasa vodovodní p�ípojky musí být p�ímá bez ohyb�  a lom� . 

k) Podél vodovodní p�ípojky musí být ulo�en vyty � ovací vodi�  CY 6 a to od zemní soupravy vodovodní 
p�ípojky (ukon� ení v poklopu p�ípojky) po umíst� ní vodom� rné sestavy. Vyty� ovací vodi�  musí být 
umíst� n na vrchní � ásti potrubí a musí být p� ichycen k potrubí páskou po max. 2 m. 

l) Materiál pou�itý na výstavbu vodovodní p �ípojky musí být zdravotn�  nezávadný dle vyhlášky 
� .409/2005 Sb. o hygienických po�adavcích na výrobky  p�icházející do p�ímého styku s vodou a na 
úpravu vody (v platném zn� ní). Pou�itý materiál musí být dolo�en atesty v � eském jazyce. Pro nov�  
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budované vodovodní p�ípojky je mo�né pou�it materiál polyethylen (PE), u  p�ípojek sv� tlosti DN 80 a 
vyšší lze pou�ít potrubí i z tvárné litiny. Vybrané  p�ípustné materiály pro vnit�ní vodovod uvádí P�íloha A 
� SN EN 806-2. 

m) Potrubí z olova nebo m� di jsou pro vodovodní p�ípojky a vnit�ní vodovod nevhodné, nespl� ují výše 
uvedenou vyhlášku a nesmí být na p�ípojky pou�ívány. 

n) Vodom� rná sestava je umís�ována do vodom� rné šachty, pokud není líc budovy odb� ratele shodný 
s hranicí pozemku odb� ratele nebo je-li délka p�ípojky v� tší ne� 20 m od napojení na vodovodní �ad 
nebo je-li délka vodovodní p�ípojky od hranice pozemku v� tší ne� 10 m a pokud je trasa vodovodní 
p�ípojky lomená. Do objekt�  je mo�né vodom � rnou sestavu umístit za první obvodovou ze� .  

o) Pro prostup zdí, podlahou, základem je nutné potrubí vodovodní p�ípojky umístit do chráni� ky (min. 
1 000 mm p�ed základem objektu a� po úrove �  podlahy (bude-li vodom� rná sestava umíst� na voln�  
nebo a� do niky). Volné konce chráni � ky budou po osazení vodom� rné sestavy ut� sn� ny (max. 100 
mm) p� nou nebo jiným vhodným zp� sobem, tak aby bylo mo�né vym � nit vodovodní potrubí. Pr� m� r 
chráni� ky pro b� �né typy p �ípojek DN 25 a� DN 40 musí být 100 mm. V chráni � ce musí být umíst� n 
protahovací vodi�  CY 6 s p�esahem na ka�dé stran �  chráni� ky min. o 300 mm. 

p) Vodovodní potrubí bude vyvedeno z podlahy a� za obvodovou zdí (min. 100 mm). V p�ípad�  umíst� ní 
vodom� rné sestavy vedle toalety bude vodovodní potrubí vyvedeno z podlahy min. 800 mm za 
obvodovou zdí. 

q) Vodovodní potrubí bude vyvedeno min. 400 mm nad výslednou úrove�  podlahy. Umíst� ní vodovodní 
p�ípojky a vodom� rné sestavy je nutné zvolit nebo zabezpe� it tak, aby nedošlo k zamrznutí. 
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r) Vodom� rnou šachtu je mo�né umístit t � sn�  za hranicí pozemku (oplocení), tj. maximáln�  do 2 m. 

s) Umíst� ní vodom� rné sestavy musí umo� � ovat snadný p�ístup pro � tení, montá�, údr�bu a demontá�. 

t) Ochranná pásma vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vn� jšího 
líce st� ny potrubí na ka�dou stranu 

- u vodovodních �ad�  do pr� m� ru 500 mm v� etn� , 1,5 m, 
- u vodovodních �ad�  nad pr� m� r 500 mm, 2,5 m, 
- u vodovodních �ad� , o pr� m� ru nad 200 mm v� etn� , jejich� dno je ulo�eno v hloubce v � tší ne� 
2,5, m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu vodovodního �adu lze provád� t zemní práce, stavby, umís�ovat konstrukce nebo 
jiná podobná za�ízení � i provád� t � innosti, které omezují p�ístup k vodovodnímu �adu, nebo které by 
mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provád� t skládky 
mimo jakéhokoliv odpadu, provád� t terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, 
pop�ípad�  provozovatele. 

u) Související zákony, vyhlášky a normy: 
- zákon � . 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a kanalizacích (v platném zn� ní) 
- vyhláška � . 409/2005 Sb. o hygienických po�adavcích na výrobk y p�icházející do p�ímého styku 

s vodou a na úpravu vody 
- provád� cí vyhláška � . 428/2001 Sb. k zákonu � . 274/2001 Sb. - zákon o vodovodech a 

kanalizacích (v platném zn� ní) 
- � SN 75 5411 Vodovodní p�ípojky 
- � SN 73 6660 Vnit�ní vodovody 
- � SN EN 806-1 (73 6660) Vnit�ní vodovod pro rozvod vody ur� ené k lidské spot�eb�  – � ást 1: 

Všeobecn�  
- � SN EN 806-2 (75 5410) Vnit�ní vodovod pro rozvod vody ur� ené k lidské spot�eb�  – � ást 2: 

Navrhování 
- � SN EN 806-3 (75 5410) Vnit�ní vodovod pro rozvod vody ur� ené k lidské spot�eb�  – � ást 3: 

Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda 
- � SN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
- � SN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí  
- � SN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zne� išt� ní pitné vody ve vnit�ních vodovodech a 

všeobecné po�adavky na za �ízení na ochranu proti zne� išt� ní zp� tným pr� tokem 
- � SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení 
- � SN 73 6655 Výpo� et vnit�ních vodovod�  
- � SN 73 0873 Po�ární bezpe � nost staveb – zásobování po�ární vodou 

 
4. Vlastní p� ipojení nov�  vybudované vodovodní p�ípojky na vodovodní �ad � i na p�edbudovanou � ást 

vodovodní p�ípojky m� �e provést pouze provozovatel vodovodu pro ve �ejnou pot�ebu (tj.  montá� 
vodovodní p�ípojky od místa napojení a� po vodom � rnou sestavu v� etn� ). P�ipojení je mo�né po kolaudaci 
vodovodního �adu. Podmínkou p�ipojení je uzav�ení smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu pro 
ve�ejnou pot�ebu. 
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